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SYSTEMGARANTI

Med Adda:s specialutvecklade 5-stegsserie fdr du ett optimalt slutresultat.

Rengoring,
Impregnering,
Stenkosmetik

Fogmassor i
olika farger och
grovhet

Fastmassor

lim/fix

Tatskikt

Primer/grundning,
Avjamningsmassor,
Gjutmassor
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Adda R-System (dnggenomgdngsvdrde: ca 1900 000 s/m) bestdr av:
Adda Primer e Adda Angsparr
Adda Membran o Adda Skarvlim
Adda Innerhdrn & Adda Ytterhérn e Adda Rérmanschetter

Adda Skarvremsa & Adda Skarvremsa Sjdlvhdftande o Adda Brunnsmanschett Enkel

Adda Fastmassor: Adda 100/Adda Fliselim1, Adda Lettlim Hvit, Adda Lettlim Gré och Adda Topcrete Nano

BBV

Brhsrariiodati
brarchesgle f8r witrum

Alla produkter dr utprovade tillsammans for att klara stéllda krav enligt BBV 21:1. Det éir konstruktionen som dr godkdnd,

och den fdr inte fordndras gentemot godkdnnandet.

Adda R-System (rollbart system)

Adda R-System uppfyller kraven pd vatten- och angtdthet i BBR, Boverkets Byggregler och Byggkeramik-
radets Branschregler for vatrum, géllande BBV 21:1. Systemet dr testat enligt riktlinjer i EAD och godkéint
av Byggkeramikrédet.

Monteringsanvisningen géller for funktion och applicering pa olika underlag da kakel, klinker eller
mosaik ska utgéra ytskikt pd golv och véiggar i vatrum, sésom badrum och duschrum i bostdder eller
utrymmen med motsvarande vattenbelastning. Monteringsanvisningen kan tilliimpas, helt eller delvis,
ndr natursten, glas och liknande produkter anvéinds som ytskikt. Bdde nyproduktion och renovering
omfattas av denna monteringsanvisning. Samtliga golv- och viiggytor med keramisk beléiggning/
beklddnad i ett vatrum ska forses med godkadnt tatskiktssystem. Tatskiktssystemet ska vara av samma
fabrikat i hela utrymmet.

Forutsdttning for ett lyckat téitskiktsarbete dr att monteringsanvisning och BBV 21:1 féljs. Det innebéir
att vi som materialleverantér tar ansvar for att systemet fungerar om arbetsutforandet ocksa varit enligt
branschregler och véir monteringsanvisning.

Nedan angivna regler ér en sammanfattning av branschkraven. Samtliga branschkrav pd underlag,
material och deras egenskaper mm framgadr utforligt av Byggkeramikrédets Branschregler for Véatrum,
BBV 21:1. Branschreglerna ska laddas ner fran www.bkr.se eller bestéillas frén Byggkeramikradet.

BBv21:1 Vdtzoner

Véatrummet indelas i vatzoner, med varierande krav baserat pa forvéantad vattenbelastning, se bild C.

PLATS FOR BAD ELLER DUSCH = golv i dusch eller under badkar samt viiggar upp till 2,0 m éver férdigt golv
bakom badkar eller duschplats. Nar badkar eller duschplats pé ndgon sida omges av skirmvigg dnda
upp till tak, som ska plattsdttas, ingdr gavel i vatzon 1 och baksida skdrmviégg i vatzon 2.

VATZON 1= Véiiggar fran golv till tak vid plats for bad eller dusch och viiggytor minst en meter utanfor
dessa samt vétrummets hela golvyta.

| ett en meters omrdde utanfér plats for bad eller dusch ingdr motstéende viiggyta, inkl gavel, i vatzon 1.

Om del av yttervéigg ingdr i véitzon 1 ska hela viiggen behandlas som tillhérande vdtzon 1. Anledningen
till detta dr att den storsta fuktmekaniska drivkraften finns i vétrummets yttervéigg pd grund av de stora
skillnaderna mellan ute- och innetemperatur, frimst under vinterhalvdret.

Ta hdnsyn till duschviggarnas matt samt badkarets storlek och placering vid bedémning av
utbredningen av vdtzon 1. Bestéllare och entreprendr bér kommunicera detta.

VATZON 2 = Ovriga véiggytor.

0BS! Det finns ett sdrskilt regelverk for VVS-produkter och vaiggnéra brunnar som kan rekvireras fréin
Byggkeramikradets eller Saker Vattens hemsida.

Underlag och material ska inte ha en lagre tempratur ¢én 10°C och ska inte innehdlla byggfukt
odverstigande 90 /o RF. For 6vergang mellan Adda R-System och Adda:s foliebaserade system se
monteringsanvisning fér Adda F-System, sid 17-18

Tatskiktstyper

Underlag Zon Falie Skivor med tatskikt Vatskebaserat

Wi

Sk btzon 1 v v X
konstruktion Vitzon T v v v
Massiv- Vitzon 1 l/ v v
kanstruktion Vitzon 2 v v v

BILD A - Kiillare med
tillskjutande markfukt
Krav pd tdtskikt for golv
och yttervéigg ér
undantaget dér risk for
tillskjutande fukt
foreligger.

BILD B - Kiillare utan
tillskjutande markfukt
Vid en isolerad och
dréinerad kdllare ska
tatskikt utforas enligt
branschreglerna pé alla
ytor i vatrummet.

BILD C- Vdtzoner
B vatzoni
Vatzon 2
M Pplats for bad eller dusch

TABELL

Val av titskiktssytem

Val av tétskiktssytem beroende pa
underlag och vdtzon.
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LUTNINGSTOLERANSER GOLVBRUNN
Plats fér bad och dusch: Ovrig golvyta: 1. Klinker 2. Adda Fdstmassa 3. Adda Téitskikt
B 1:25-1150 7-40 mm/m 1:50-1:150 7-20 mm/m 1100-1200  5-10 mm/m 4. Avjdmningsmassa 5. Kléimring 6. Brunnsflins

FORSTARKNING
Trdbjdlklag ska alltid forstdrkas for att anpassa béjstyvheten till keramisk beléiggning.

RORGENOMFORING GOLVKONSTRUKTION

1. Eli vatrum ska utféras med fixerad genomforing med minsta 1. Underlag 2. Adda Primer 3. Armering
diameter 16 mm. 4. Véirmekabel 5. Flytspackel 6. Adda Primer
Genomforing for el i plats fér bad och dusch bér utforas med 7. Adda Tatskikt 8. Adda Fiistmassa 9. Keramiska plattor

rorbdj VPS eller motsvarande och ej med flexror.

2. Ror for vairme eller tappvatten med diameter stérre éin 32 mm
ska ha ett avstdnd pa minst 60 mm mellan kanterna.

3. Ror med diameter mindre eller lika med 32 mm ska ha ett
cc-avstdnd pa minst 60 mm, se bild D.

4. Spillvatten och rérgenomforingar i golv.

Vatrum Gwriga utrymmen
I plats far Med Litan Twattstuga, | WC-rum
TABELL - Rérgenomforing i golv bad eller watten- vatten- utrymman
Genomforing som ar godkind attbryta | #4*<" Ehimars, e e e
golvets tdtskikt beroende pa typ av ror purnp aller pump eller wAFPrE P,
och utrymme.. wathen- watten- wvatten-
mitere rmibtane miktare
Golvbrunmn [ v v v v
Aviepp | ' ! . . '
Spillvatten X v v v v
Rar till med X > % v %
vatten- rargenem- tillimpbart tillimptart
- faringshylen
WaArmars, | | | 1 |
VArmEpUmp —
aller vatten- 2 2j
. rérgenam- X X X
miitare faringshylss tillarnpbart tillampbart
Tappvatten- med eller wtan
echialler rErganoam- X X X X v
vArmerdr faringshylen




6 JUNI2021 ADDA R-SYSTEM

BILD D - Rérgenomfiring i viigg

Exempel pa fixerad rérgenomféring med rér-i

1. Fixering

BILD E - Troskel i liv med viigg
Forsegling ska utforas kontinu-
erligt mellan troskel, karm och vigg.

BILD H - Forsegling mot skyddsror
Forsegling mot ror-i-rér sker mot
skyddsréret.

-ror-system.

BILD F - Forsegling pd karm BILD G - Uppvik mot troskel
Forsegling ut pd karm skyddar véiggens 1. Troskel 4. Mjukfog
inre konstruktion. 2. Uppvik (Forsegling) 5. Klinker

3. Fiistmassa

BILD I - Forsegling mot plasthélje
For ror utan skyddsror sker férseg- lingen
direkt pa rorets plastholje.

BILD J - Forsegling mot viiggdosa
Vid anvaindning av véiggdosa sker
tdtningen direkt mot dosan.

FORSEGLINGAR

1. Férseglingar pa dorr och fonster i vatzon 1, se bild F.
2. Forseglingar i skarvar.

3. Forsegling i golv-vagg-vinkel, se bild E.

4. Forsegling mot ddrrens troskel, se bild G.

5. Forsegling mot rorgenomféringar, se bilder H, | och J.
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BILD K - Anslutning till plastmatta
Anslutningen ska géras med éverlapp om
minst 30 mm tdtskikt ut pa plast- mattan
bakom keramiken. Fran golvet upp till
nederkant keramik ska det vara minst 80
mm synlig plastmatta.

BILD O - Tiitskikt bakom inbyggd WC
Tatskikt ska finnas pa golv och viigg bakom
den inbyggda spolcisternen. Klinker pd golv
ska finnas under inbyggnaden. Kontrollera
med tdtskiktsleverantdren om eventuell
keramik bakom spolcisternen.

INBYGGNADSLADA

KALLA )
BBV - BYGGKERAMIKRADETS BRANSCH-
REGLER FOR VATRUM

Branschregler for kakel och klinker i
vatrum. Reglerna &r framtagna av
Byggkeramikradet med hénsyn till
myndighetskraven i Boverkets
byggregler, BFS 2011:6 med ¢ndringar till
och med BFS 2020:4, BBR. Illustration:
AB Typoform
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BILD L - Anslutning till mdlat tétskiktssys- BILD M - Tak mdlat fére plattsdttning BILD N - Tak mdlat efter plattséttning

tem Ar taket nedmalat pa viigg kan téitskiktet Ar taket inte malat innan plattsattning bor
Anslutningen till det mdlade VT-systemet avslutas 50 mm frdn taket, for att undvika tatskiktet avslutas sa néra taket som majligt
ska goras med ett 6verlapp med minst 30 nedsmutsning av taket. men kan avslutas max 50 mm frdn taket.

mm tdtskikt ut fran keramiken.

[
BILD P - Tdtskikt bakom inbyggd WC BILD Q - Inféistning i trdregel BILD R - Infdstning i betongvigg
i vigg Skruven ska bottna i regeln. Skruven ska bottna i betongen.
Tatskikt ska finnas under och bakom den 1. Tatmassa och ev plugg 1. Tatmassa
inbyggda spolcisternen. Eventuellt Idckage 2. Skivmaterial 2. Plugg och téitmassa
vid armaturen ska rinna ut till vatrummet. 3. Regel 3. Betongviigg

Bev211 Tillimpliga standarder och normer

Nedan fdljer en férteckning dver de standarder som det finns hénvisning till i reglerna. Av dessa framgdr de minimi-

krav som stills pa det enskilda materialets egenskaper inom Europa. Standardernas versioner ér de som gdllde vid tidpunkten for
publicering av féreliggande branschregler. Efter revidering av standard gdller den senaste utgivna standarden. Samtliga standarder
kan besttllas fran www.sis.se.

B Fdstmassor for keramiska plattor. Krav, utvirdering av dverensstimmelse, klassifikation och beteckning.
SVENSK STANDARD SS-EN 12004-1:2017

M Fastmassor for keramiska plattor. Provningsmetoder.
SVENSK STANDARD 12004-2:2017

| Grout for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designation.
SVENSK STANDARD SS-EN 13888:2009

B Keramiska plattor - Definitioner, klassificering, egenskaper, bedomning av éverensstimmelse och mdrkning.
SVENSK STANDARD SS-EN 14411:2016

B Golvmaterial - Avjimnings- och beldggningsmassor baserade pd cement, gips, magnesit, bitumen
eller hiirdplaster - Egenskaper och krav.
SVENSK STANDARD SS-EN 13813

B Avlopp - Brunnar fér byggnader. Del 1: Golvbrunnar med vattenlds med minst 50 mm vattenldsdjup.
SVENSK STANDARD SS-EN 1253-1:2015

B Avlopp - Brunnar for byggnader. Del 2: Takbrunnar och golvbrunnar utan luktlds.
SVENSK STANDARD SS-EN 1253-2:2015

W Gipsbindemedel och gipsbaserad puts - Del 1: Definitioner och krav.
SVENSK STANDARD SS-EN 13279-1:2008

W Spanskivor - specifikationer.
SVENSK STANDARD SS-EN 312:2010

ANGGENOMGANGSMOTSTAND
Vdrdet pd dnggenomgdangsmotstand berdknar man fram enligt standard SS-EN IS0 12572:2016.
1 Sverige anvéinds av tradition vardet fér anggenomgdngsmotstdnd utryckt i s/m (sekunder per meter).
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ADDA R-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

VAGG

ANGGENOMGANGSMOTSTAND CA 1900000 s/m

édda

0BS!

Sdkerstdill att underlaget stimmer dverens med géllande regler, BBV,
infor applicering av Adda R-System. Vi rekommenderar att underla-
get primas med Adda Primer innan arbetet paborjas.

1. APPLICERA ANGSPARR

Applicera Adda Angspérr med roller och pensel pa alla viiggar och
ca 200 mm ut pd golvet (en rollerbredd). Lat torka i ca 20 minuter
eller tills ytan kénns torr och inte klibbar. Applicera ytterligare ett
lager Adda Angsparr pd samma sitt.

0BS! Den totala dtgdngen fdr inte understiga 270 gr/m2.

2.MONTERA HORN

Montera innerhérn och alt ytterhérn med Adda Membran. Var noga
med att arbeta bort eventuella veck och bldsor.
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3.REMSOR

Montera Adda Skarvremsa i golv- och véiggvinklar samt éver eventu-
ella skivskarvar. Alla éverlappningar ska ske med minst 35 mm. Var
noga med att arbeta bort eventuella veck och bldsor.

4. RORGENOMFORINGAR

Alla rérgenomféringar ska tdtas med Adda Rérmanschett. Var noga
med att vélja rdtt manschett for rdtt rortjocklek. Adda Rérmanschett
monteras/limmas fast med Adda Membran. Var noga med att arbeta
bort eventuella veck och bldsor, avsluta med att téicka in manschet-
terna med Adda Membran.

5. APPLICERA MEMBRAN

Applicera Adda Membran fiédigt med en roller pé alla véiggar och ca
200 mm ut pé golvet. Lat torka i ca en timme! Applicera ytterligare
ett lager p& samma sdtt.

0BS! Den totala dtgdngen fér inte understiga 1,0 kg/m2. Lat torka!
Plattsdttning kan pdaborjas efter 12 timmar. Torktiden kan variera
beroende pd temperatur och luftfuktighet.

lim /fix

en drom att jobba med

ADDA CENTER SVERIGE
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ADDA R-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

GOLV

ANGGENOMGANGSMOTSTAND CA 1900000 s/m

ddda

1. SAKERSTALL OCH RENGOR

Sdkerstdill att underlaget stimmer dverens med géllande regler, BBV,
infor applicering av Adda R-System. Rengér och dammsug av ytan
noggrant. Vi rekommenderar att underlaget primas med Adda Primer
innan arbetet pdborjas.

OBS! Kontrollera att golvbrunnen sitter rdtt monterad enligt leveran-
térens anvisning.

2. APPLICERA ANGSPARR

Applicera Adda Angspéirr pd alla golvytor. Lat torka i ca 20 minuter
eller tills ytan kénns torr och inte klibbar. Applicera ytterligare ett
lager Adda Angspéirr pa saumma sétt. 0BS! Den totala dtgéngen far
inte understiga 270 gr/m2. Var noga med att INTE pensla Adda
Angspdrr pé rér som ska téitas eller golvbrunnsfiinsen, dessa ska
haéllas rena!

3.RORGENOMFORINGAR FOR AVLOPP

Alla rérgenomféringar ska tdtas med Adda Rérmanschett. Valj ratt
manschett for ratt rortjocklek. Manschetten monteras med Adda
Membran. Arbeta bort eventuella veck och blésor och avsluta med
att técka in manschetteren med Adda Membran.

0BS! Var noga med att hdlla réret fritt frdn Adda Membran,
manschetten ska tatas direkt pé réret utan ndgot “lim” emellan.
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Ay,

4.PURUS GOLVBRUNN

Montering av brunnsmanschett i Purus Golvbrunn. Enligt denna
anvisning ska Puruskniven anvindas for héltagning av manschett.

Montera dit knivfoten sa att resultatet stimmer 6verens med bilden.

Fér Jafo golvbrunn se sidan 12. Utférliga anvisningar fér montering
av golvbrunnar (Purus och Jafo), se sidorna 10-13.

5. APPLICERA MANSCHETT

Riv bort releasepappret pa Adda Brunnsmanschett Enkel, centrera
och montera sd den uppnadr fullgod vidhdftning utan veck och bldsor.

6. APPLICERA MEMBRAN

Tack brunnsmanschetten med Adda Membran.

7. APPLICERA MEMBRAN

Applicera Adda Membran éver hela golvytan och ldt torka i ca1
timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att
den férsta strykningen dr torr beléiggs golvet med ytterligare ett
lager Adda Membran. 0BS! Den totala dtgéingen far INTE understiga
1,3 kg/m? (golv). Plattsdttning kan normalt pabérjas efter ca 12
timmar.
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Adda Tatskikt
Adda Skarvremsa*

Adda Fistmassa

Keramisk platta

Mjukfog
? |

__—/
I

8. ANSLUTNING MOT TROSKEL

Férsegling mot trdskel ska ske genom uppvik av tétskikt och tillhé-
rande forsegling mot troskeln till nivd for fardigt golv. Om golvtroskel
saknas ska blindtréskel vara monterad foér att Adda Tatskikt och
forsegling ska kunna utféras i samband med plattléggningen.

* Alternativt Adda Skarvremsa Sjélvhéftande.

\
Regel

Karm

Adda Skarvremsa*

/ vatrumsskiva

Adda Tatskikt

Q. ANSLUTNING KARM

Forsegling ska utféras kontinuerligt mellan tréskel, karm och végg.
Forsegling ut pd karm skyddar véiggens inre konstruktion. Karm ska
vara monterad innan Adda Tatskikt appliceras. Om sd inte dr fallet
ska detta noteras som en avvikelse i Kvalitetsdokumentet.

* Alternativt Adda Skarvremsa Sjdlvhdaftande.

ADDA R-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

BRUNN

MONTERING PURUS OCH JAFO GOLVBRUNN

Adda

1. PURUS GOLVBRUNN

Kommande arbetsmoment 1-4 visades dven pd sidan 9 (steg 4-7).

Montering av brunnsmanschett i Purus Golvbrunn. Enligt denna
anvisning ska Puruskniven anvindas for haltagning av manschett.
Montera dit knivfoten sa att resultatet stimmer éverens med bilden.
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2. APPLICERA MANSCHETT (PURUS)

Applicera den sjdlvhdftande brunnsmanschetten, var noga med att
centrera manschetten éver brunnen. Tryck ddrefter till manschetten
oéver knivfoten sd att den vita tappen gér igenom. Massera bort
eventuella veck och blésor.

ADDA R-SYSTEM  JUNI 2021 13

3. APPLICERA MEMBRAN (PURUS)

Tack brunnsmanschetten med Adda Membran.

4. APPLICERA MEMBRAN (PURUS)

Applicera Adda Membran éver hela golvytan och ldt torka i ca 1
timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att
forsta strykningen ér torr beléiggs golvet med ytterligare ett lager
Adda Membran.

0BS! Den totala dtgdngen fér INTE understiga 1,3 kg/m? (golv). Platt-
sdittning kan normalt paboérjas efter ca 12 timmar.

5. HALTAGNING (PURUS)

Montera dit Puruskniven pé den vita tappen. Tryck till sd att kniven
gar igenom manschetten och skér med en vridande rérelse ett helt
varv runt. Ta bort kniv och knivfot.
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6. KLAMRINGEN (PURUS)

Montera ddrefter kiamringen enligt bilden ovan. Anvand golvbrunns-
silen som stdd fér monteringen. Satt hdlen centrerat dver golv-
brunnssilen och tryck till s att kiimringen kommer pé plats. Tag
ddrefter bort golvbrunnssilen.

0BS! Pd grund av stor risk for skada pd brunnsmanschetten ska
INGA verktyg anvandas fér montering av kldmringen.

lim /fix

en drom att jobba med

ADDA CENTER SVERIGE

1. JAFO GOLVBRUNN

Sdkerstdll att brunnen dr rétt installerad enligt gdllande anvisning
fran brunnstillverkaren. Gér rent brunnen fréin smuts for att séiker-
stdlla god vidhdftning.

Ta bort o-ringen i golvbrunnssatet och montera Jafo skdrmall.

-] VS

2. JAFO GOLVBRUNN

Riv bort releasepappret pa Adda Brunnsmanschett Enkel, centrera
och montera sd den uppnadr fullgod vidhdftning utan veck och bldsor.
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3. APPLICERA MEMBRAN (JAFO)

Tack brunnsmanschetten med Adda Membran.

4.APPLICERA MEMBRAN (JAFO)

Applicera Adda Membran éver hela golvytan och ldt torka i ca 1
timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att
den férsta strykningen dr torr beléiggs golvet med ytterligare ett
lager Adda Membran.

0BS! Den totala dtgdngen far INTE understiga 1,3 kg/m? (golv). Platt-
stittning kan normalt pébérjas efter ca 12 timmar.

5. SKARA UT HAL (JAFO)

Anviind handen for att hitta kanten pé skdrmallen och skar efter
insidan pd skédrmallen med en mattkniv. Var noga med att inte skada
manschetten. Pressa brunnsmanschetten (med fingrarna) ner i
brunnen léings golvbrunnens séite.

6. KLAMRING (JAFO)

Montera ner kléimringen med medféljande skruvar. Skruva ner skru-
varna fér hand, INTE med maskin (risken dr stor att spracka godset).

0BS! Den medféljande 0-ringen ska inte anvaéndas vid montering av
Adda Brunnsmanschett.
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ADDA R-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

KAKEL

Adda

1. UTSATTNING AV RATA LINJER

Sdkerstdill att téitskiktet dr torrt och korrekt monterat innan plattsditt-
ning paborjas. Borja med att rita upp en vagrdt och en lodrdt linje
mitt pd viiggen.

2. APPLICERA FASTMASSA

Kamma ut Adda Féistmassa med en fixkam. Var noga med att réitt
storlek péd kammen anvénds. Kamma fréin mitten och in i hérnet.

3. SATTA KAKEL

Montera sedan kaklet frén hérnen och jobba in i hérnet. Var noga
med att félja linjerna.



4. OVERVATNING AV FASTMASSA

Kontrollera med jamna mellanrum att full téckning finns under plat-
torna. Sdkerstéills inte full téckning under plattorna finns risk att
kaklet har for ddlig vidhdftning och rasar ner.
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ADDA R-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

KLINKER

Adda

1. UTSATTNING AV RATA LINJER

Dela in golvet i 4 lika stora vinkelrdta rutor. Detta underldttar sedan
plattiggningen.
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2. APPLICERA FASTMASSA

Kamma ut Adda Féistmassa med en fixkam. Var noga med att rdtt
storlek pd kammen anvénds. Kamma fréin mitten och in i hérnet.

3.LAGGA KLINKER

Ldgg klinkerplattorna fran mitten och arbeta dig in i hérnet. Var noga
med att félja de vinkelrdta linjerna. Kontrollera med jémna mellanrum
att full tdckning nés under plattorna.

ADDA R-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

FOGA

5dda

1. STARTAFOGNING

Gor rent kaklet och fogarna frén fixrester och annat smuts sé att detta
inte hamnar i den férdiga fogen. Om plattorna har en hég absorptionsfor-
mdga sé kan man med fordel fukta plattorna med rent vatten innan
fogning.



2.FOGNING

Blanda fogen efter blandningsforhdllandet som beskrivs pd forpack-
ningen. Applicera fogen med hjdlp av en gummi-spackel/fogbréda.
Jobba diagonalt éver plattorna och var noga med att fylla fogarna. Ligg
inte pé for stora ytor utan att kontrollera att ni hinner med att tvdtta
innan det torkar.
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3.TVATT

Efter avslutad fogning pdbarjas tvéttning sé fort fogen blivit stabil.
Anvéind en tvattbrdda/svamp och var noga med att byta ut tvdttvatt-
net ett par gdnger sd att inga fogrester kvarstdr. Jobba diagonalt
éver fogarna (enligt bild).

4. AVSLUTA FOGNING

Var noga med att tvdtta bort allt fogdamm innan arbetet avslutas. Ju
mer arbete som Iéiggs ner pd tvdttningen desto bdttre slutresultat.

5.MJUKFOG

For att underldtta mjukfogningen samt att sékerstdlla en fin fog sd
kan maskeringstejp sdttas upp i hérn. Anvéind “silifix” for att sldta till
fogen. Vatten som duschas pd med tex blom-spruta gor det ldttare
att forma vatrumssilikonet. Mjukfogar bér endast utforas dér de ér
konstruktivt motiverade pd grund av véintade rorelser. Mjukfogning
bér bland annat normalt utféras:

e |'horn och vinklar dér underlaget pé bdda sidor dr betong, gjuten
mindre ¢n ett ar fore plattsattning.

o | nyproduktion dd risk for rérelser i underlaget kan vantas.Till exem-
pel vid viiggvinklar da skivkonstruktion méter betongveigg, eller
skivkonstruktion méter skivkonstruktion.

o Vid 6vergdng till andra material i véiggar sdsom doérrfoder, fonster-
karm, dérrkarm och troskel.

o | tak/véiggvinklar.
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ADDA R-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

LAGA

DELREPARATION - BYTE AV PLATTA

Man skiljer pa reparation i ytskiktet (byte av platta/or) samt
reparation i och av tdtskiktet (dér tatskikt har/mdste brytas).
Reparation, som byte av enstaka skadade plattor
kan vara mdjlig pa tétskiktet.

0BS! Reparation kan vara méjlig beroende pd
férutsdttningarna i det enskilda fallet. Ta alltid kontakt med
oss vid reparation. Teknisk support: www.addacenter.se

1. TABORT FOG

Fréis eller skrapa bort fogmassan kring den skadade plattan. Var
noga med att inte skada tatskiktet!

2. SKAR PLATTAN

Skar spar i plattan (se dven bild 3) med férslagsvis en vinkel- slip.
Fler spar underléttar arbetet, men var noga med att INTE skdra
djupare &n plattans tjocklek.

3. TABORT PLATTAN

Avléigsna plattbitarna med stémidirn. For att inte tatskiktet ska
skadas mdste stéimjdrnet hdllas sd parallellt med underlaget som
mdéjligt!



4.RENGOR

Rengor underlaget och plattkanterna frdn fistmassa och fogrester.
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5. APPLICERA ADDA MEMBRAN

Om tdtskiktet dr intakt appliceras (med pensel) ett skikt Adda Mem-
bran. Om téitskiktet dr skadat dr det viktigt att laga det. Skrapa bort
det skadade omrddet - regeln om 35 mm éverlapp géller och beroen-
de pd hur skadan sitter kan flera plattor behévas tas bort. Applicera
sedan tétskiktet pd nytt: folj arbetsmoment 1 pd sidan 4 samt mo-
ment 5 pa sidan 5.

6.MONTERANY PLATTA

Montera en ny platta med Adda Fistmassa.

SKOTSELRAD

Skétselanvisningar for keramiska véiggbeklddnader och golvbelagg-
ningar kan rekvireras fran Byggkeramikrédet i digitalt och tryckt
format. Skdtselanvisningar framgdr dven i Byggkeramikhandboken,
www.bkr.se.
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EGENKONTROLL ”dda

Egenkontroll av Adda R-System enligt BBV:s branschregler for vattentiita
keramiska viiggbekléidnader och golvbeldggningar i vatutrymmen.

Kontrolldokument ska utféirdas och vara undertecknat av vatrumsansvarig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning for
det godkdnda tétskiktssystemet éverldmnas till bestdllare och nyttjare/boende néir arbetet dr slutfért. Kopia av kontrolldokument och monterings-
anvisning for det av Byggkeramikrédet godkdnda tatskiktssystemet arkiveras for egen dokumentation och for att kunna uppvisas i samband med
kvalitetséversyn. 0BS! Detta dokument ska ej forviixlas med Byggkeramikrédets Kvalitetsdokument bilaga A.

ENTREPRENOR: MONTOR:
BESTALLARE: OBJEKT:

ARBETE UTFORT (STARTDATUM AAAA-MM-DD - SLUTDATUM AAAA-MM-DD):

NYPRODUKTION RENOVERING
UNDERLAGET UPPFYLLER KRAVEN | BBV VAGG: UNDERLAGET UPPFYLLER KRAVEN | BBV GOLV:
JA NEJ JA NEJ
NY, TYPGODKAND, BRUNN INSTALLERAD: BRUNNEN AR FAST MONTERAD OCH RATT PLACERAD | VAG OCH HOJD: LUTNINGENPAGOLV MOT GOLVAVLOPP UPPFYLLER BRANSCHREGLERNAS
KRAV INNAN TATSKIKT APPLICERAS:
JA NEJ JA NEJ JA NEJ
ARBETET UTFORT ENLIGT MONTERINGSANVISNING FOR ADDA R-SYSTEM: TYP AV MONTERING:
JA NEJ KANT-1-KANT OVERLAPP UTVIK ADDA ADDA ADDA
SKARVREMSA/ RORMANSCHETT INNER-/
ADDA SKARVREMSA YTTERHORN
SJALVHAFTANDE
OVRIGT (T EX AVVIKELSER FRAN BBV:S BRANSCHREGLER ELLER ADDA:S REKOMMENDATIONER):
: i
' '
' '
I '
' '
' :
I i
1 1
' i
' :
' '
: '
1 1
i 1
i I
: I
i 1
1 '
1 1
1 '
i '
' i
1 i
1 1
' :
' i
' I
' '
' '
1 '
' '
' '
VATRUMSANSVARIG, ARBETSLEDARE: NAMNTECKNING:
ORT 0 DATUM: KONTROLLDOKUMENT AVSER KONTROLLDOKUMENT KOPIA PA KONTROLLDOKUMENT
ANTAL VATRUM, ST: 0 MONTERINGSANVISNING 0 MONTERINGSANVISNING TILL:

TILL BESTALLARE:

NYTTJARE/ ENTREPRENOR
BOENDE
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ANTECKNINGAR



ADDA CENTER SVERIGE AB

Adda Center Sverige AB dr resultatet av ett mdngdrigt samarbete mellan svenska Kullaftirg HB
och norska Adda Byggkjemi AS.

Kullafdirg HB driver produktion i Hogands i Skane - huvudsakligen inom s kallade »bléta
produkter« for svensk byggindustri och sedan starten 1985 dr Kullafdrg en av pionjiirernainom
syntetgummibaserade tétskikt for vatrum.

Tillsammans med kund och med ndrhet till slutanvéndare har innovativa systemldsningar
for det nordiska klimatet tagits fram. Kullafdrg producerar kompletta rollbara och foliebaserade
titsystem for proffsmarknaden - allt forddlat och tillverkat i Sverige vilket gor foretaget unikt i
branschen. Det dir viktigt att produktion sker ndra marknaden. Det underlittar logistiken, dr mer
skonsamt mot miljon och, inte minst, det skapar sysselsdttning i niromradet.

Adda Byggkemi AS dgs av Stange Gruppen AS och har produktion i Drammen och de producerar
material for ldggning av byggkeramik - ett brett sortiment av bygg- och plattsdttningsbruk -
allt frdn primer och spackel till fdstmassor for olika sorter av keramik och natursten.

Kullafiirg och Adda har bada langvariga branschsamarbeten och bred kunskap om branschens
behov, mycket tack vare att man har inte varit frimmande att s6ka lasningar hos de som vet:
slutanvindarna.

Med sortiment av svenskproducerade tdtskikt samt fix, fog och spackel frdn Norge kan
Adda Center Sverige AB erbjuda produkter som uteslutande motsvarar nordisk byggstandard.
Visionen dr att vara branschledande. Det ndr vi genom att verka i din ndrhet samt att rekrytera
riitt kompetens.

Viilkommen till Adda Center Sverige AB, vi ir en drdm att jobba med!

Adda

ADDA CENTER SVERIGE AB
ELEKTRODGATAN 2B  SE 721 37 VASTERAS
IWWIN.ADDACENTER.SE




